
KAJIAN TEKNIS PENGGUNAAN BETON PRACETAK 
DAN PRATEGANG PADA KONSTRUKSI 
INFRASTRUKTUR : 
PENGUJIAN LAPANGAN SEBAGAI ACUAN STANDAR 
KEAMANAN DAN KEHANDALAN STRUKTUR

Josia I. Rastandi

DepartemenTeknik Sipil, FakultasTeknik Universitas Indonesia

άInovasiTeknologiBeton Pracetakdan Prategangdalam MendukungtǊƻƎǊŀƳ tŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ bŀǎƛƻƴŀƭέ

Webinar Beton Indonesia Digital Series , Selasa01  Desember2020 



PENDAHULUAN

Sejakdibangunnyajalan tol Jagorawipadatahun 1975, sebagaijalan tol pertamadi Indonesia,hinggatahun 2014, panjang
jalantol yangdibangunmencapai742,1 km. Sedangkandalamkurun waktu 2015-2020panjangjalantol yangdibangundan
telah diresmikanmencapai1561,7 km. Ini berarti dalamkurun waktu 6 tahun terakhir, pemerintahtelah membangunjalan
tol lebih dari duakalipanjangjalantol yangdibangundalamkurunwaktu40 tahunsebelumnya.

SebagaiinsanTeknikSipildan sebagaimasyarakatIndonesia,hal ini patut kita syukuri,karenapembangunanini merupakan
saranabagikita insanTeknikSipilIndonesiauntuk berkarya. Pesatnyapembangunanini jugamenuntut kita untuk dapattetap
mempertahankankualitas. Kecepatantidak bolehmeninggalkankualitas.

Pemerintahpuntelah membentuk komite-komite yang terdiri dari para pakar dari seluruh Indonesiauntuk mengawal
jalannyapembangunanini dari sisikeamanandan kehandalanstruktur. Salahsatucarayangdirekomendasikanoleh komite
ini untuk menjagakeamanandan kehandalanstruktur adalahdenganmelakukanpengujian. Pengujianmerupakanverifikasi
dari kajianteknisyangtelah dilakukanselamamasaperencanaandanpembangunan. Pengujianmerupakanbukti kebenaran
akankajianyangtelah dilakukan.

Penggunaanstruktur beton pracetakdan prategangdapat meminimalisirmasalahmutu, karena denganpelaksanaandi
pabrik, maka mutu dapat lebih terkendali, walaupun tidak dapat dipungkiri kadangterjadi juga masalah. Kajian teknis
seringkalidilakukanuntuk mengatasimasalahdanmemperbaikinya, akantetapi jika terdapatkeraguanakansuatuhal, maka
pengujianstruktur dapatmenjadijawabannya.



STRUKTURPRACETAKDANPRATEGANGYANGUMUM DIPAKAI

Secaraumum jenis struktur pracetakdan prategangyang banyakdipakai dalam pembangunaninfrastruktur
adalah:

1. Slabon Pile
Jenisstruktur ini seringkalidipakaiuntuk menggantikanstruktur jalandengantimbunanatau jika terdapat tanah
yangperlu dilakukanimprovementatau perbaikantanah. Timbunanatau perbaikantanah memerlukanwaktu
yangseringkaliberbenturandenganjadwalproyek, sehinggaalternatif yangseringdipilih adalahstruktur slabon
pile.

2. PCI-Girder
Jikadiperlukanstruktur jembatandenganbentangyangpanjangnyamenengahhinggasekitar50m, makasistem
struktur jembatanbentangsederhanadenganPCI-Girderseringkalimenjadipilihan.

3. BalancedCantileverBoxGirder
Untuk bentangjembatanyangpanjang, sistembalancedcantileverseringkalidipilih karenatidak memerlukan
perancahdari bawah, sehinggakegiatanyangberadadi bawahnyadapattetap berlangsung.

Ketigasistemstruktur tersebutlahakan dibahasdalam paparankali ini. Dalampaparanini akan disampaikan
mengenaipengujian-pengujian yang dilakukan dalam rangka menjamin mutu dan juga sebagaipembuktian
kehandalan/kebenarankajianteknisyangdilakukanjika terdapatsuatumasalah.
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